Zatgcznik nr 3 do Uchwaty Nr
Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego
z dnia

Podstawowe kierunki i zakres dziatan niezbednych do przywrécenia dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku

1. Analiza mozliwosci redukcji hatasu

W toku analiz map akustycznych, zidentyfikowano podstawowe problemy, wpltywajgce na klimat
akustyczny oraz wielkos¢ i zakres przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu na terenach
objetych zakresem niniejszego Programu. Dla kazdego z odcinkéw linii kolejowej nr 250
przedstawiono odrebng analize mozliwosci poprawy klimatu akustycznego biorgc pod uwage
mozliwe i dostepne technologie ograniczenia hatasu oraz uwarunkowania zewnetrzne.

Na szeregu wskazanych w niniejszym Programie odcinkach istnieje wachlarz mozliwosci redukcji
ponadnormatywnego hatasu. Jednakze, ze wzgledu na trwajgce postepowania dot. oddziatywania
réwnolegtej linii kolejowej nr 202 (zarzgdzanej przez PKP PLK) nie proponuje sie w ramach
niniejszego Programu dziatan inwestycyjnych oraz administracyjnych.

Ze wzgledu na charakter zadan Programu, zrezygnowano z wyznaczania wspoétczynnikow
efektywnosci ekologicznej Eckol Oraz ekonomicznej Eekon. Wspotczynniki te nalezy rozpatrywac

w sytuacji, gdyby dane rozwigzanie inwestycyjne (charakteryzujgce sie konkretng redukcjg hatasu,
dla konkretnej liczby oséb) bytlo mozliwe do zrealizowania. W analizach skutecznos$ci nie brano
pod uwage wymiany taboru kolejowego, gdyz nie jest to dziatanie wynikajgce jedynie z potrzeby
ochrony przed hatasem, a efekt akustyczny jest jednym wielu, wynikajgcych z zastosowania
nowoczesnych (a przede wszystkim nowych) sktadéw.

a) Odcinek od granicy z Gdanskiem do stacji Sopot Wyscigi

Na rozpatrywanym obszarze przekroczenia wystepujg gtdéwnie na terenach niezamieszkatych —
oddziatywanie na budynki mieszkalne nie wystepuje (Wskaznik M = 0). Stan torowiska nalezy
okresli¢ jako bardzo dobry.

Tabela 1 Analiza mozliwosci zastosowania poszczegoélnych rozwigzan antyhatasowych oraz
administracyjnych.

Rodzaj
srodka Mozliwy efekt Mozliwos¢ .
Lp. . o . Uwagi
ograniczajac | redukcji hatasu zastosowania
ego hatas
Rzeczywisty efekt
1 Ekran redukcji hatasu do | Istnieje mozliwosé Ze wzgledu na warto$¢ wskaznika M=0
akustyczny maksymalnie 7-8 zastosowania. dziatanie nieuzasadnione.
dB.
Whiadkifamort Istnieje mozliwos¢ Ze wzgledu na warto$¢ wskaznika M=0
2 | y-zatory 1-5dB . . N .
zastosowania. dziatanie nieuzasadnione.
przyszynowe




Rodzaj
srodka Mozliwy efekt Mozliwos¢é .
Lp. L. T . Uwagi
ograniczajac | redukcji hatasu zastosowania
ego hatas
Redukcja hatasu . h e
S Nie ma mozliwosci
w zaleznosci od .
i zastosowania ze wzgledu o
. . uwarunkowan . . W ramach Programu postuluje sie
Ograniczenie . na konieczne zmiany w . o
3 = poczatkowych, tj. . . utrzymanie predkosci na
predkosci . rozktadzie — co wptynie L
predkosci . . dotychczasowym poziomie.
- niekorzystnie na caty
rzeczywiste] uktad komunikacyjn
taboru yiny-
Ze wzgledu na warto$¢ wskaznika M=0
oraz ze wzgledu na brak do$wiadczen
krajowych w tym zakresie, obecnie nie
mozna rekomendowac tego typu
4 | Niski ekran 36 dB Istnieje mozliwos¢ rozwigzan.
akustyczny zastosowania. Jednakze w opinii Autoréw Programu,
PKP SKM mégtby wytypowac
wskazany odcinek do testowego
zastosowania takiego rozwigzania
celem dalszych badan.
Obszar Istnieje mozliwos¢
. Brak redukciji ustanowienia m.in. na Brak koniecznosci ustanawiania OOU
5 | ograniczoneg . . .
. - hatasu podstawie przeglgdu wzdtuz tego odcinka.
0 uzytkowania .
ekologicznego.

b) Odcinek od stacji Sopot Wyscigi do stacji Sopot

Na rozpatrywanym obszarze przekroczenia powyzej 5 dB wystepujg gtdwnie na terenach
niezamieszkatych, w bezposrednim sgsiedztwie terendw kolejowych. Notuje sie przekroczenia
dopuszczalnego poziomu hatasu do 5 dB dla trzech budynkéw na tym odcinku (wskaznik M

w zakresie 0,01 do 2) oraz na terenie Sopockiej Autonomicznej Szkoty Podstawowej. Stan torowiska
nalezy okresli¢ jako bardzo dobry.

Tabela 2 Analiza mozliwosci zastosowania poszczegdlnych rozwigzan antyhatasowych oraz

administracyjnych.

Rodzaj
srodka Mozliwy efekt Mozliwos¢ .
Lp. . o . Uwagi
ograniczajac | redukcji hatasu zastosowania
ego hatas
Rzecz;ivwsty efekt - A Na wskazanym odcinku Program PLK
Ekran redukcji hatasu do | Istnieje mozliwosé . . .
1 . . proponuje tego typu rozwigzanie (zob.
akustyczny maksymalnie 7-8 zastosowania.
4B Tabela 26, poz. 62).
Wkiadki/amort - S e Na wskazanym odcinku Program PLK
Istnieje mozliwosé ) . .
2 | yzatory 1-5dB . proponuje tego typu rozwigzanie (zob.
zastosowania.
przyszynowe Tabela 26, poz. 62).




Rodzaj
srodka Mozliwy efekt Mozliwos¢é .
Lp. L. T . Uwagi
ograniczajac | redukcji hatasu zastosowania
ego hatas
Redukcja hatasu . h e
S Nie ma mozliwosci
w zaleznosci od .
i zastosowania ze wzgledu o
. . uwarunkowan . . W ramach Programu postuluje sie
Ograniczenie . na konieczne zmiany w . o
3 = poczatkowych, tj. . . utrzymanie predkosci na
predkosci . rozktadzie — co wptynie L
predkosci i . dotychczasowym poziomie.
- niekorzystnie na caty
rzeczywiste] uktad komunikacyjn
taboru yiny-
Ze wzgledu na brak doswiadczen
4 Niski ekran 3-6 dB Istnieje mozliwosé krajowych w tym zakresie, obecnie nie
akustyczny zastosowania. mozna rekomendowac tego typu
rozwigzan.
Obszar - Mozliwos¢ zastosowania | Na wskazanym odcinku Program PLK
) Brak redukciji . ) . .
5 | ograniczoneg na podstawie przegladu proponuje tego typu rozwigzanie (zob.
. - hatasu .
o uzytkowania ekologicznego. Tabela 26, poz. 62).

¢) Odcinek od stacji Sopot do stacji Sopot do stacji Sopot Kamienny Potok

Jest to odcinek, wzdtuz ktérego wystepujg najwieksze przekroczenia dopuszczalnych poziomow
hatasu. Przekroczeniami objete sg gtownie budynki mieszkalne zlokalizowane na odcinku

od ul. Podjazd do ul. Goyki. Wartos¢ przekroczen siega zakresu do 10 dB, natomiast wskaznik M
przyjmuje najwieksze wartosci w catym analizowanym obszarze. Stan torowiska nalezy okresli¢

jako bardzo dobry.

Tabela 3 Analiza mozliwosci zastosowania poszczegdélnych rozwigzan antyhatasowych oraz

administracyjnych.

Rodzaj
srodka Mozliwy efekt Mozliwos¢ .
Lp. R T . Uwagi
ograniczajac | redukcji hatasu zastosowania
ego hatas
Rzeczywisty efekt .
¥.W y - S Na wskazanym odcinku Program PLK
Ekran redukcji hatasu do | Istnieje mozliwosé . . .
1 . . proponuje tego typu rozwigzanie (zob.
akustyczny maksymalnie 7-8 zastosowania.
4B Tabela 26, poz. 63).
Wkiadki/amort - s e Na wskazanym odcinku Program PLK
Istnieje mozliwos¢ ) . .
2 | yzatory 1-5dB . proponuje tego typu rozwigzanie (zob.
zastosowania.
przyszynowe Tabela 26, poz. 63).
Redukcja hatasu . s
S Nie ma mozliwosci
w zaleznosci od .
. zastosowania ze wzgledu L
. . uwarunkowan . . W ramach Programu postuluje sie
Ograniczenie . na konieczne zmiany w . s
3 = poczatkowych, tj. . . utrzymanie predkosci na
predkosci o rozktadzie — co wpltynie -
predkosci . . dotychczasowym poziomie.
" niekorzystnie na caty
rzeczywistej . .
uktad komunikacyjny.
taboru




Rodzaj
srodka Mozliwy efekt Mozliwos¢é .
Lp. L. T . Uwagi
ograniczajac | redukcji hatasu zastosowania
ego hatas
Ze wzgledu na brak doswiadczen
4 Niski ekran 3-6 dB Istnieje mozliwosé krajowych w tym zakresie, obecnie nie
akustyczny zastosowania. mozna rekomendowac tego typu
rozwigzan.
Obszar . Mozliwo$¢ zastosowania | Na wskazanym odcinku Program PLK
; Brak redukcji . . . .
5 | ograniczoneg na podstawie przegladu proponuje tego typu rozwigzanie (zob.
. - hatasu .
o uzytkowania ekologicznego. Tabela 26, poz. 63).

d) Odcinek od stacji Sopot Kamienny Potok do granicy z Gdyniag

Wzdtuz tego odcinka wystepujg przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu w zakresie

do 5 dB, jednakze nie obejmujg one budynkéw mieszkalnych (wskaznik M=0). Stan torowiska nalezy

oceni¢ jako bardzo dobry.

Tabela 4 Analiza mozliwosci zastosowania poszczegdélnych rozwigzan antyhatasowych.

Rodzaj
sSrodka Mozliwy efekt Mozliwosé .
Lp. — T . Uwagi
ograniczajac | redukcji hatasu zastosowania
ego hatas
Rzeczwisty efekt - e Na wskazanym odcinku Program PLK
Ekran redukcji hatasu do | Istnieje mozliwos¢ ) . .
1 akustyczn maksymalnie 7-8 zastosowania proponuje tego typu rozwigzanie (zob.
yezny dB y ' Tabela 26, poz. 63,64).
Wkiadki/amort - s e Na wskazanym odcinku Program PLK
Istnieje mozliwos¢ ) . .
2 | yzatory 1-5dB zastosowania proponuje tego typu rozwigzanie (zob.
przyszynowe ' Tabela 26, poz. 63,64).
Redukcja hatasu . S
S Nie ma mozliwos$ci
w zalezno$ci od .
i zastosowania ze wzgledu L
. . uwarunkowan . . W ramach Programu postuluje sie
Ograniczenie . na konieczne zmiany w . o
3 - poczgtkowych, tj. . . utrzymanie predkos$ci na
predkosci o rozktadzie — co wpltynie S
predkosci . . dotychczasowym poziomie.
L niekorzystnie na caty
rzeczywiste] uktad komunikacyjn
taboru yiny-
Ze wzgledu na brak doswiadczen
4 Niski ekran 3-6 dB Istnieje mozliwosé krajowych w tym zakresie, obecnie nie
akustyczny zastosowania. mozna rekomendowac tego typu
rozwigzan.
Obszar .. Istnieje mozﬁwosp Na wskazanym odcinku Program PLK
: Brak redukcji ustanowienia m.in. na ) . .
5 | ograniczoneg hatasu odstawie przealadu proponuje tego typu rozwigzanie (zob.
0 uzytkowania P . przegia Tabela 26, poz. 63,64).
ekologicznego.




e) Odcinek od granicy z Gdynia do stacji Rumia Janowo

Na wskazanym terenie wystepujg przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu w zakresie do5 dB
(lokalnie — na granicy terenu kolejowego powyzej 5 dB). Nie obejmujg one jednak budynkéw
mieszkalnych (wskaznik M = 0). Stan torowiska nalezy okresli¢ jako dobry.

Tabela 5 Analiza mozliwosci zastosowania poszczegoélnych rozwigzan antyhatasowych oraz

administracyjnych.

Rodzaj
srodka Mozliwy efekt Mozliwos¢ .
Lp. L. T . Uwagi
ograniczajac | redukcji hatasu zastosowania
ego hatas
Rzeczywisty efekt
1 Ekran redukcji hatasu do | Istnieje mozliwos¢ Ze wzgledu na warto$¢ wskaznika M=0
akustyczny maksymalnie 7-8 zastosowania. dziatanie nieuzasadnione.
dB.
Whtadkifamort Istnieje mozliwosé Ze wzgledu na warto$¢ wskaznika M=0
2 | yzatory 1-5dB . ; o .
zastosowania. dziatanie nieuzasadnione.
przyszynowe
Redukcja hatasu . S
S Nie ma mozliwosci
w zaleznosci od .
, zastosowania ze wzgledu L
. . uwarunkowan . . W ramach Programu postuluje sie
Ograniczenie . na konieczne zmiany w . o
3 - poczgtkowych, tj. . . utrzymanie predkos$ci na
predkosci . rozktadzie — co wptynie S
predkosci . . dotychczasowym poziomie.
S niekorzystnie na caty
rzeczywiste] uktad komunikacyjn
taboru yiny-
Istnieje mozliwos¢
4 Niski ekran 3-6 dB zastosowania. Ze wzgledu na warto$¢ wskaznika M=0
akustyczny dziatanie nieuzasadnione.
Obszar Istnieje mozliwos¢
) Brak redukcji ustanowienia m.in. na Brak koniecznosci ustanawiania OOU
5 | ograniczoneg . . .
. - hatasu podstawie przegladu wzdtuz tego odcinka.
0 uzytkowania .
ekologicznego.

f) odcinek od stacji Rumia Janowo do stacji Rumia

Wzdtuz tego odcinka wystepujg przekroczenia dopuszczalnych poziomow hatasu w zakresie
do 5 dB, jednakze nie obejmujg one budynkéw mieszkalnych (wskaznik M = 0). Stan torowiska
nalezy ocenic¢ jako bardzo dobry.

Tabela 6 Analiza mozliwosci zastosowania poszczegdlnych rozwigzan antyhatasowych.

Rodzaj
srodka Mozliwy efekt Mozliwos¢ .
Lp. R T . Uwagi
ograniczajac | redukcji hatasu zastosowania
ego hatas
Rzeczywisty efekt
1 Ekran redukcji hatasu do | Istnieje mozliwos$¢ Ze wzgledu na warto$¢ wskaznika M=0
akustyczny maksymalnie 7-8 zastosowania. dziatanie nieuzasadnione.
dB.




Rodzaj
srodka Mozliwy efekt Mozliwos¢é .
Lp. L. T . Uwagi
ograniczajac | redukcji hatasu zastosowania
ego hatas
Whiadki/amort Istnieje mozliwosé Ze wzgledu na warto$¢ wskaznika M=0
2 | yzatory 1-5dB . . S .
zastosowania. dziatanie nieuzasadnione.
przyszynowe
Redukcja hatasu . e
S Nie ma mozliwosci
w zaleznosci od .
, zastosowania ze wzgledu L
. . uwarunkowan . . W ramach Programu postuluje sie
Ograniczenie . na konieczne zmiany w . o
3 = poczatkowych, tj. . . utrzymanie predkosci na
predkosci o rozktadzie — co wptynie L
predkosci . . dotychczasowym poziomie.
. niekorzystnie na caty
rzeczywiste] uktad komunikacyjn
taboru yiny-
4 Niski ekran 3-6 dB Istnieje mozliwosé Ze wzgledu na wartos¢ wskaznika M=0
akustyczny zastosowania. dziatanie nieuzasadnione.
Obszar Istnieje mozliwos¢
. Brak redukcji ustanowienia m.in. na Brak konieczno$ci ustanawiania OOU
5 | ograniczoneg . . .
. - hatasu podstawie przeglgdu wzdtuz tego odcinka.
0 uzytkowania .
ekologicznego.

g) Odcinek od stacji Rumia do granicy Programu

Ze wzgledu na brak przekroczen dopuszczalnych poziomdéw hatasu, niniejszy odcinek nie zostat
objety zakresem Programu.

2. Kierunki i zakres dziatan niezbednych do przywrécenia dopuszczalnych poziomow
halasu w srodowisku

Po przeanalizowaniu mozliwosci redukcji hatasu na odcinkach objetych Programem, przypisanie
zadan uwarunkowano od wielkosci przekroczenia dopuszczalnych poziomow hatasu w korelacji
z wartoscig wskaznika M, majac na wzgledzie planowane inwestycje SKM na obszarach objetych

Programem oraz dziatania wynikajgcych z uchwaty nr 90/VI111/19 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego

w sprawie aktualizacji programu ochrony $rodowiska przed hatasem na lata 2019 — 2023 z
perspektywg na lata nastepne dla terendw poza aglomeracjami w wojewodztwie pomorskim,
potozonych wzdtuz odcinkdw linii kolejowych, ktérych eksploatacja powoduje ponadnormatywne

oddziatywanie akustyczne, okreslone wskaznikami hatasu LDWN i LN, zwanej dalej Programu PLK.

Nalezy pamietac, ze bez catkowitej wymiany taboru na cichy i nowoczesny, nie ma mozliwosci
redukcji nadmiernego hatasu na catej dtugosci rozpatrywanych odcinkéw. Dziatanie to jest jednak
diugofalowe i bardzo kosztowne. Ponadto efekt akustyczny wystepuje tylko ,przy okazji” i nie jest
on jedynym kryterium branym pod uwage podczas modernizacji taboru kolejowego.

Zaproponowane w ramach Programu PLK dziatania, pokrywajg sie obszarowo z rejonami
o ponadnormatywnym hatasie zidentyfikowanymi w mapie akustycznej dla linii SKM. Czes$c¢

z rozwigzan spowoduje ograniczenie hatasu rowniez od linii nr 250 (ekrany akustyczne). Ponadto,
na terenach, na ktérych wystepujg przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu pochodzgcych od linii
SKM, Program PLK oprécz ekranéw akustycznych i amortyzatoréw przyszynowych (ktérych efekt nie
wptywa na odbidr hatasu od linii SKM) proponuje utworzenie obszaréw ograniczonego uzytkowania.
Wskazane granice OOU réwniez pokrywajg sie z terenami zagrozonymi hatasem pochodzgcym

od linii nr 250.



W zwigzku z powyzszym oraz ze wzgledu na to, iz oba dokumenty posiadajg range aktéw prawa
miejscowego, zaproponowano dziatania wspomagajgce Program, ktérych celem jest ograniczenie
mozliwosci wystepowania dalszych konfliktdw akustycznych, a sukcesywna i systematyczna
realizacja tych dziatan pozwoli docelowo zmniejszy¢ wielkos¢ emisji hatasu do srodowiska.

SKM sporzadzita mapy hatasu dla dwoch wariantéw — predkosci rzeczywistych oraz maksymalnych
dopuszczalnych. Poniewaz przekroczenia norm hatasu wystepujg juz dla predkosci rzeczywistych,
zaproponowano w ramach niniejszego dokumentu dziatanie polegajgce na utrzymaniu
dotychczasowych predkosci na odcinkach objetych Programem.

Poniewaz dla obszarow, dla ktérych uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
nie ma mozliwosci wprowadzenia zmian wynikajgcych z ochrony przed hatasem, np. przeksztatcenia
terenow zabudowy jednorodzinnej na tereny mieszkaniowo-ustugowe, nalezy rowniez dgzy¢

do wyeliminowania mozliwych ,konfliktdw akustycznych” na terenach, dla ktérych wtasciwy organ
przystepuje do procedury utworzenia miejscowego planu?.

3. Podsumowanie kierunkow i zakresu dziatan niezbednych do przywrocenia
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku

Ponizej przedstawiono tabelarycznie zestaw zadan Programu.

Tabela 7 Zadania wspomagajace dla odcinkoéw linii kolejowej nr 250 objetych Programem.

Numer

. Opis zadania Termin wykonania zadania
zadania

Stosowanie szczegodlnych zasad ochrony przed
hatasem oraz uwzglednianie wynikow
strategicznych map hatasu, w tym gtéwnie
zasiegow wskaznikéw Lpown i Ln W
nowotworzonych planach zagospodarowania
przestrzennego.

Utrzymywanie torowiska w dobrym stanie
2 | technicznym. Wykonywanie corocznych
przegladéw stanu torowiska.

Okres krotkoterminowy — lata 2022-
W przypadku remontéw i przebudoéw odcinkéw 2024

torowisk - stosowanie nowoczesnych
konstrukcji torowych charakteryzujgcych sie
zredukowang emisjg hatasu.

Utrzymanie w dobrym stanie uktadéw jezdnych
4 | taboru kolejowego (toczenie obreczy kot,
konserwacja uktadéw hamulcowych).

Utrzymanie predkosci ruchu na
dotychczasowym poziomie.

1 W przypadku zabudowy mieszkaniowej, szpitali, doméw pomocy spotecznej lub budynkéw zwigzanych ze
statym albo czasowym pobytem dzieci i miodziezy, zlokalizowanych na granicy przylegtego pasa gruntu (w
rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym — tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.
1043), ochrona przed hatasem polega na stosowaniu rozwigzan technicznych zapewniajgcych wtasciwe warunki
akustyczne w budynkach (art. 114 ust. 4 Pos, niezmieniony).

7



Numer

. Opis zadania Termin wykonania zadania
zadania

Stosowanie zieleni izolacyjnej na granicy terenu
6 | kolejowego tam, gdzie jest to mozliwe i
uzasadnione.

Szlifowanie szyn na odcinkach wytypowanych
w ramach corocznych raportéw.

8 | Sukcesywna wymiana taboru kolejowego Zadanie ciagte
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